HFM MK ST
Matavimo zZarnos linija HANSA[/FLEX

Savybés
Taikymo sritis Matavimo technika
Konstrukcija Zarnos linija DN 2 su matavimo junggiy kistuku

Vidinis sluoksnis  poliamidas

|déklas vienas aramido tinklelio jdéklas

ISorinis sluoksnis  poliuretanas

Tiekimo apimtis  su apsauga nuo dulkiy

Temperatira min. -20 °C

Temperatlira max. 100 °C

Medziagos skysciai mineralinés alyvos ir glikolio pagrindu
Preké
Pavadinimas ISorinis @ Vidinis @ maks. darbinis slégis Min. lenkimo spindulys

(mm) (mm) (bar) (mm)
HFM MK 300 S 55 2 400 35 300
HFM MK 400 S 55 2 400 35 400
HFM MK 630 S 55 2 400 35 630
HFM MK 800 S 5,5 2 400 35 800
HFM MK 1000 S 55 2 400 35 1000
HFM MK 1500 S 5,5 2 400 35 1500
HFM MK 2000 S 5,5 2 400 35 2000
HFM MK 2500 S 55 2 400 35 2500
HFM MK 3200 S 55 2 400 35 3200
HFM MK 4000 S 55 2 400 35 4000

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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