BOE R
Alyvos iSleidimo varztas su voztuvu HANSA[/FLEX

Savybés

1 jungtis cilindrinis BSP iSorinis sriegis

1 sandarinimo forma A forma —— Ot
2 jungtis metrinis cilindrinis iSorinis sriegis CR
Konstrukcija iSleidimo ventilis

Tiekimo apimtis su vario zZiedu ir uzdarymo gaubtu

Temperatira min. -30 °C

Temperatira max. 200 °C

Nuoroda
Apsauginio dangéio sandarinimo disko medziaga: NBR.
Sandarinimo medziaga voztuvo jstatymo vietoje: FPM (Viton).

Aprasas
BOE alyvos nuleidimo sraigtas ramybés bisenoje yra uzdarytas (,0" formos sandarinimo Ziedas). Atsukus alyvos nuleidimo Zarng atsidaro
voztuvas ir alyva gali iSteketi.

Preké

Pavadinimas G1 G2 Medziaga

BOE R 1/4 G 1/4" -19 M22x1,5 plienas

BOE R 3/8 G 3/8"-19 M22x 1,5 plienas

BOE R 1/2 G 1/2"-14 M 26 x 1,5 plienas

BOE R 5/8 G 5/8" -14 M 26 x 1,5 plienas

BOE R 3/4 G 3/4"-14 M 26 x 1,5 plienas / Zalvaris
BOE R 7/8 G7/8"-14 M26x1,5 plienas / zalvaris
BOER 1 G1"-11 M26x 1,5 Zalvaris

BOER 1 1/4 G 1.1/4" -11 M 26 x 1,5 zalvaris

BOER 1 1/2 G 1.1/2"-11 M26x 1,5 Zalvaris
Priedai

BOE ABLASS Alyvos i$leidimo Zarna

BOE ABLASS 90  Alyvos i$leidimo Zarna

Atsarginés dalys
BOE DICHTSCHEIBE BOE isleidimo varzto sandarinimo poverzlé
BOE KAPPE Alyvos iSleidimo varzty aklidangtis.

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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