LSKHR G
Krumpliuota mova (oras) HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija kumsteliné mova su iSoriniu sriegiu

Konstrukcijos priedas  su apsauginiais dvigubais kumsteliais

1 jungtis cilindrinis BSP iSorinis sriegis

2 jungtis krumpliuota mova

2 sandarinimo forma  guminis sandarinimo Ziedas
Norma DIN 3489
Temperatira min.  -40 °C

Temperatira max. 95 °C

Medziaga ketus

Paviriaus apsauga padengtas galvaniniu budu

Nuoroda
Kaip prieSine mova reikia naudoti mova, apsandarintg Zalvariu.

Preké
Pavadinimas Jungties sriegis Kumstelio atstumas Darbinis slégis bar
(mm)

LSK NW 06 HR G G 1/4"-19 42 PN 10

LSKNW 10 HR G G 3/8"-19 42 PN 10

LSKNW 13 HR G G 1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 HR G G 3/4"-14 42 PN 10

LSK NW 25 HR G G1"-11 42 PN 10

Gaminiy variantai
LSKHR G AC  Krumpliuota mova (oras), Plienas

Priedai
LSK GDOR  Guminis ziedas krumpliuotoms movoms

Atsarginés dalys

LSK GOOR  Guminis Ziedas krumpliuotoms movoms

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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