BK GFS

Dvieigis rutulinis voztuvas, blokinés konstrukcijos

HANSAVFLEX

Savybés
1 + 2 jungtis

SAE priesinis flansas

1 + 2 sandarinimo forma

plok$¢&iai sandarinantis su SF sandarinimo
Ziedu

Perjungimo kelias 0°; 90°
Temperatira min. -10°C
Temperatira max. 80 °C

MedzZiaga

korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas i§
plieno

Rutulinis tarpiklis iS POM

Sandarinimo Ziedas i§ NBR

PavirSiaus apsauga

juodintas

Nuoroda

Atkreipkite démesj | jungiamujy elementy leistino slégio duomenis.
Atkreipkite démes;j j rutuliniy voztuvy naudojimo instrukcija.

Preké

Pavadinimas Slégio serija Flanso dydis Slegis PN

BK GFS 20 19 3000 PSI 3/4" 315 bar 14 1,5
BK GFS 25 25 3000 PSI 1" 315 bar 14 1,5
BK GFS 6 20 19 6000 PSI 3/4" 400 bar 14 1,5
BK GFS 6 25 25 6000 PSI 1" 400 bar 14 1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — LW = klirensas — PN = nominalusis slégis

Atsarginés dalys

BK ANSCHLAG

Atraminés rutulinio voZtuvo poverzlés

BK GEKR GRIFF SW  Rankenélé (alkiininé) rutuliniam voZtuvui

PB = maks. darbinis slégis — SW = rakto dydis — SF = saugumo faktorius

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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