BKHL VA / BKHS VA
Dvieigis rutulinis voztuvas, blokinés konstrukcijos HANSA[/FLEX

Savybeés
1 + 2 jungtis metrinis cilindrinis iSorinis sriegis 2
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Temperatira min. -20 °C 2
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¥ o

Nuoroda
Atkreipkite démes;j j jungiamuyjy elementy leistino slégio duomenis.
Atkreipkite démes;j j rutuliniy voZtuvy naudojimo instrukcija.

Preké
Pavadinimas vamzdzio iSoriniam & Jungties sriegis Darbinis slégis bar
(mm)

BKHL 04 VA 4 L 6 M 12x1,5 5 PN 400 9 1,5
BKHL 06 VA 6 L 8 M 14x1,5 6 PN 400 9 1,5
BKHL 08 VA 8 L 10 M 16x1,5 8 PN 400 9 1,5
BKHL 10 VA 10 L 12 M 18x1,5 10 PN 400 9 1,5
BKHL 13 VA 12 L 15 M 22x1,5 13 PN 400 9 1,5
BKHL 16 VA 16 L 18 M 26x1,5 13 PN 400 12 1,5
BKHL 20 VA 19 L 22 M 30x2 20 PN 400 14 1,5
BKHL 25 VA 25 L 28 M 36x2 24 PN 400 14 1,5
BKHL 32 VA 31 L 35 M 45x2 24 PN 400 17 1,5
BKHL 40 VA 38 L 42 M 52x2 24 PN 400 17 1,5
BKHS 04 VA 4 S 8 M 16x1,5 5 PN 400 9 1,5
BKHS 06 VA 6 S 10 M 18x1,5 6 PN 400 9 1,5
BKHS 08 VA 8 S 12 M 20x1,5 8 PN 400 9 1,5
BKHS 10 VA 10 S 14 M 22x1,5 10 PN 400 9 1,5
BKHS 13 VA 12 S 16 M 24x1,5 13 PN 400 9 1,5
BKHS 16 VA 16 S 20 M 30x2 13 PN 400 12 1,5
BKHS 20 VA 19 S 25 M 36x2 20 PN 400 17 1,5
BKHS 25 VA 25 S 30 M 42x2 24 PN 400 17 1,5
BKHS 32 VA 31 S 38 M 52x2 24 PN 400 17 1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — Serija: LL = labai lengvas L =lengvas S =sunkus — LW =klirensas — PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis — SW = rakto dydis —
SF = saugumo faktorius

Gaminiy variantai
BKHL / BKHS Dvieigis rutulinis voztuvas, blokinés konstrukcijos, juodintas
BKHL VZ / BKHS VZ  Dvieigis rutulinis voztuvas, blokinés konstrukcijos, padengtas galvaniniu biudu

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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