BKN
Dvieigis rutulinis voztuvas, blokinés konstrukcijos HANSA[/FLEX

Savybés
1 + 2 jungtis NPT vidinis sriegis z
') 1 *
1 + 2 sandarinimo forma  sandarinamasis sriegis
Perjungimo kelias 0°; 90° T =
Temperatira min. -20 °C 2
Temperatira max. 60 °C () ‘ @
Medziaga korpusas, rutulys ir paskirstymo velenas i$
plieno ; -
Rutulinis tarpiklis i$ poliamido
Sandarinimo ziedas i§ NBR o opr
PavirSiaus apsauga juodintas

Nuoroda
Atkreipkite démesj | jungiamuyjy elementy leistino slegio duomenis.
Atkreipkite démes;j j rutuliniy voztuvy naudojimo instrukcija.

Preke

Pavadinimas Jungties sriegis Darbinis slégis bar

BKN 06 6 NPT 1/4" -18 6 PN 500 9 1,5
BKN 10 10 NPT 3/8" -18 10 PN 500 9 1,5
BKN 13 12 NPT 1/2" -14 13 PN 500 9 1,5
BKN 20 19 NPT 3/4" -14 20 PN 400 14 1,5
BKN 25 25 NPT 1"-11,5 24 PN 350 14 1,5
BKN 32 31 NPT 1.1/4" -11,5 24 PN 350 14 1,5

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis — LW = klirensas — PN = nominalusis slégis PB = maks. darbinis slégis — SW = rakto dydis — SF = saugumo faktorius

Atsarginés dalys
BK ANSCHLAG Atraminés rutulinio voztuvo poverzlés
BK GEKR GRIFF SW  Rankenélé (alkininé) rutuliniam voztuvui

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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