
2 OK
Gnybtai su 2 auselėmis

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Taikymo sritis Žarnų pritvirtinimai žemo slėgio srityje
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu

Prekė
Pavadinimas Įtempimo diapazonas (mm) Juostos plotis 
 (mm)

2 OK 5-7
2 OK 7-9
2 OK 9-11
2 OK 11-13
2 OK 13-15
2 OK 14-17
2 OK 15-18
2 OK 17-20
2 OK 18-21
2 OK 20-23
2 OK 22-25
2 OK 23-27
2 OK 25-28
2 OK 28-31
2 OK 31-34
2 OK 34-37
2 OK 37-40
2 OK 40-43
2 OK 43-46

5 - 7
7 - 9
9 - 11
11 - 13
13 - 15
14 - 17
15 - 18
17 - 20
18 - 21
20 - 23
22 - 25
23 - 27
25 - 28
28 - 31
31 - 34
34 - 37
37 - 40
40 - 43
43 - 46

6,0
6,0
6,5
6,5
7,0
7,0
7,5
7,5
8,0
8,0
8,5
8,5
9,0
9,0
9,5
9,5
10,0
10,0
10,0

Gaminių variantai
2 OK VC Gnybtai su 2 auselėmis, chromuotas, blizgus, cinkuotas
2 OK VA Gnybtai su 2 auselėmis, nerūdijantysis plienas


