
ESK W5
Žarnų sąvarža

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija sliekinės srieginės sąvaržos
Konstrukcijos priedas Šešiakampis varžtas su grioveliu
Medžiaga nerūdijantis plienas 1.4436

Prekė
Pavadinimas Įtempimo diapazonas (mm) Juostos plotis 
 (mm)

ESK 08-14 W5
ESK 11-17 W5
ESK 13-20 W5
ESK 15-24 W5
ESK 19-28 W5
ESK 22-32 W5
ESK 26-38 W5
ESK 32-44 W5
ESK 38-50 W5
ESK 44-56 W5
ESK 50-65 W5
ESK 58-75 W5
ESK 68-85 W5
ESK 77-95 W5
ESK 87-112 W5
ESK 104-138 W5
ESK 130-165 W5
ESK 150-180 W5
ESK 175-205 W5
ESK 200-231 W5
ESK 226-256 W5
ESK 251-282 W5
ESK 277-307 W5

8 - 14
11 - 17
13 - 20
15 - 24
19 - 28
22 - 32
26 - 38
32 - 44
38 - 50
44 - 56
50 - 65
58 - 75
68 - 85
77 - 95
87 - 112
104 - 138
130 - 165
150 - 180
175 - 205
200 - 231
226 - 256
251 - 282
277 - 307

9,0
9,0
9,0
9,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0

Gaminių variantai
ESK

Priedai
SCHRAUBENDR Atsuktuvas, lankstomas


