LBS
Lengvai sumontuojama vamzdZziy apkaba HANSA[/FLEX
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Temperatidra min. -30 °C

Temperatira max. 90 °C

Medziaga polipropilenas ! ’
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Aprasas
Greitas kabeliy, zarny, alyvos ir tepimo linijy montavimas. Tvirtinama varztais.
Preké
Pavadinimas Savarzos dydis Vamzdzio iSorinis & d2 Vamzdzio iSorinis @ d2

(mm)
LBS 106 1 6,5 6,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 106.4 1 6,5 6,4 1/4" 14,5 9 7 13,5 23
LBS 108 1 6,5 8,0 - 14,5 9 7 13,5 23
LBS 208 2 6,5 8,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 209.5 2 6,5 9,5 3/8" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 210 2 6,5 10,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212 2 6,5 12,0 - 14,5 11 7 18,5 27
LBS 212.7 2 6,5 12,7 1/2" 14,5 11 7 18,5 27
LBS 310 3 6,5 10,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312 3 6,5 12,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 312.7 3 6,5 12,7 1/2" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 313.5 3 6,5 13,5 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 314 3 6,5 14,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 315 3 6,5 15,0 - 14,5 15 7 23,5 34
LBS 316 3 6,5 16,0 5/8" 14,5 15 7 23,5 34
LBS 414 4 6,5 14,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 415 4 6,5 15,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 416 4 6,5 16,0 5/8" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 417.2 4 6,5 17,2 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 418 4 6,5 18,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 419 4 6,5 19,0 3/4" 14,5 19 6 30,5 40
LBS 420 4 6,5 20,0 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 421.3 4 6,5 21,3 - 14,5 19 6 30,5 40
LBS 422 4 6,5 22,0 - 14,5 19 6 30,5 40

Gaminiy variantai
LBS PA  Lengvai sumontuojama vamzdziy apkaba i§ PA, poliamidas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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