NRS (15 mm)

Atraminé apkaba

HANSAVFLEX

Savybes
Taikymo sritis Vamzdziy, zarny ir kabeliy pritvirtinimui
Konstrukcija vamzdzio apkaba

Konstrukcijos priedas  su guminiu profiliu
Norma DIN 3016

MedzZiaga Plienas

PavirSiaus apsauga  cinkuotas

Nuoroda
Guminis profilis slopina vibracijas, smugius ir uzkerta kelig subraizymams.

Preké
Pavadinimas maziausias & Juostos plotis Kiaurymés &
(mm) (mm) (mm)
NRS 05-15 5 15,0 6,4
NRS 06-15 6 15,0 6,4
NRS 07-15 7 15,0 6,4
NRS 08-15 8 15,0 6,4
NRS 09-15 9 15,0 6,4
NRS 10-15 10 15,0 6,4
NRS 11-15 11 15,0 6,4
NRS 12-15 12 15,0 6,4
NRS 13-15 13 15,0 6,4
NRS 14-15 14 15,0 6,4
NRS 15-15 15 15,0 6,4
NRS 16-15 16 15,0 6,4
NRS 17-15 17 15,0 6,4
NRS 18-15 18 15,0 6,4
NRS 19-15 19 15,0 6,4
NRS 20-15 20 15,0 6,4
NRS 21-15 21 15,0 6,4
NRS 22-15 22 15,0 6,4
NRS 23-15 23 15,0 6,4
NRS 24-15 24 15,0 6,4
NRS 25-15 25 15,0 6,4
NRS 26-15 26 15,0 6,4
NRS 27-15 27 15,0 6,4
NRS 28-15 28 15,0 6,4
NRS 29-15 29 15,0 6,4
NRS 30-15 30 15,0 6,4
NRS 31-15 31 15,0 6,4
NRS 32-15 32 15,0 6,4
NRS 33-15 33 15,0 6,4
NRS 34-15 34 15,0 6,4
NRS 35-15 35 15,0 6,4
NRS 36-15 36 15,0 6,4
NRS 37-15 37 15,0 6,4
NRS 38-15 38 15,0 6,4
NRS 39-15 39 15,0 6,4
NRS 40-15 40 15,0 6,4
NRS 48-15 48 15,0 6,4
NRS 75-15 75 15,0 6,4
Gaminiy variantai
NRS W4 (15 mm) gtireanrgisn?fles(&b)a, chromnikelio
NRS (9 mm) Atraminé apkaba, Plienas
NRS (12 mm) Atraminé apkaba, Plienas
NRS W4 (12 mm) gtireanrgisn?f%k&b)a, chromnikelio
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