SRS 0 PP
Vamzdziy apkaba, lengva serija HANSA[/FLEX
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Rifliai apkaby viduje slopina smugius ir vibracijg bei perima jégas vamzdzio aSies kryptimi.
Tarpas tarp daliy jtakoja vamzdziy jtempima.

uZzsakymo nuorodos
1 vienetas = 2 apkabos pusés

Preké
Pavadinimas Vamzdzio iSorinis & d2 Vamzdzio iSorinis @ d2 Savarzos dydis
(mm)

SRS 0106 PP 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PP 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PP 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PP 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PP 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PP 12,0 - 0 10 27 28 0,6

Gaminiy variantai
SRS 0 PA Vamzdziy apkaba, lengva serija, poliamidas 6

papildoma dalis Siems gaminiams
A0 A 0 grupés surinkimas
AOA A 0 grupés struktiros surinkimas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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