
SRS 1-6 SPW
Kampinė privirinama ir prisukama plokštė

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Gaminio forma 90° kampas
Konstrukcija vieno vamzdžio apkaboms
Serija lengva
Norma DIN 3015-1
Medžiaga Plienas
Paviršiaus apsauga dengtas fosfatu

Prekė
Pavadinimas Sąvaržos dydis B c e1 e2 G H L S 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

SRS SPW 1 A
SRS SPW 2
SRS SPW 3
SRS SPW 4
SRS SPW 5
SRS SPW 6

1
2
3
4
5
6

30
30
30
30
30
30

6,6
6,6
6,6
6,6
6,6
6,6

20,0
26,0
33,0
40,0
52,0
66,0

20
26
33
40
52
66

M 6
M 6
M 6
M 6
M 6
M 6

30
30
30
30
30
30

36,0
42,0
50,0
59,0
72,0
88,0

3
3
3
3
3
3

Gaminių variantai
SRS 1-6 SPW V4 Kampinė privirinama ir prisukama plokštė, nerūdijantis plienas 1.4571

papildoma dalis šiems gaminiams
A 1-6 A 1-6 grupės surinkimas


