TW OW

Benzinvezio Zarna be sraigto

HANSAVFLEX

Savybés

Taikymo sritis

benzinvezio suktuvo Zzarna

Ypatingi poZymiai

alyvai ir benzinui atspari sléginé zarna
elektriné varza R mazesné nei 10.000.000 omy

Norma

NW 25: EN 1360; NW 32-40: EN 12115, NW 32-40:
TRbF 131 2 dalis

Vidinis sluoksnis

NBR

|déklas

tekstilés tinklelio j[déklas su vario gysla

ISorinis sluoksnis

NBR / SBR (su audinio jdéklu)

Spalva juoda
Temperatira min.  -20 °C
Temperatira max. 65 °C

HANSAELEX iy oy

Medziagos visy rasiy mineralinés alyvos gaminiai su maks.
50% aromaty koncentracija
Prekeé
Pavadinimas Vidinis @ Sienelés storis Darbinis slégis Kritinis plySimo slégis Min. lenkimo spindulys Ritinio ilgis
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
TW OW 25 1" 25 6,0 16,0 64 150 40
TW OW 32 1,1/4" 32 6,0 16,0 64 190 40
TW OW 38 1,1/2" 38 6,5 16,0 64 230 40
Priedai
KS AL Aliuminio gnybtiné apkaba
KS FIX AL Gnybtiné tvirtinimo apkaba, aliuminé
TW-TUE MG BenzinveZio armatira, Zalvaris
TW-TUEG MG Benzinvezio armatira, Zalvaris
TW-TUEG VA  Benzinvezio armatira, nerddijantysis plienas
TW-TG VA Benzinvezio armatira, nerudijantysis plienas
TW-TG MG Benzinvezio armatira, Zalvaris
TW-T MG Benzinvezio armatira, zalvaris

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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