
HK 2P ISRA
Krumpliaratinis siurblys, dydis 2 ISRA
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Savybės
Diskas su skylėmis varžtams slėgio pusėje 35 / M6
Diskas su skylėmis varžtams siurbimo pusėje 40 / M6
Medžiaga Korpusas: Aliuminis

Priekinė jungė, galinis dangtelis:
Aliuminis

Aprašas
SAE A siurblys – skylių išsidėstymo schema 106,4 – Ø 82,5 – krumpliuotas velenas SAE J 498 – flanšinė jungtis

užsakymo nuorodos
Kiti siurblių variantai pristatomi pateikus užklausimą

Prekė
Pavadinimas VFU p1 max. p2 max. p3 max. A B Sukimosi kryptis Apsukų skaičius

min.
Apsukų skaičius
max.

Svoris 

 (cc) (bar) (bar) (bar) (mm) (mm) (rpm) (rpm) (kg)
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VFU = darbinis tūris kas apsisukimą  –  p1 = pastovus slėgis  –  p2 = darbinis slėgis  –  p3 = didžiausias slėgis

Priedai
GF LK Siurblio jungtis (4 skylių)
GF LK M Siurblio jungtis (4 skylių)
W VA W90 Srieginė jungtis, 90° kampas


