HK BAK RA
Hidraulinés alyvos bakas BAKRA HANSA[/FLEX

Savybeés L

Medziaga Aliuminis

Tiekimo apimtis  without steel cover and cover gasket

Aprasas

stabilus lieto aliuminio korpusas

Aplink einantis griovelis dangcio sandarinimui apvaliu ziedu arba plok$¢&iu tarpikliu

Mazas svoris

Geras Silumos perdavimas del auksto Siluminio laidumo

Pagrindo paruoSimas su nuolydziu i$ visy pusiy alyvos nuleidimui (pagal VDI direktyvg 3230)

uzsakymo nuorodos
HK BAK RA 130 pasirinktinai pristatomos pertvaros.

Preké
Pavadinimas Naudingoji talpa V [I]  AuSinimo galia Svoris
(L) (kW) (kg)
HK BAK RA 03 3 0,16 220 160 150 1650 G 1/4" 1050 4x M6x8 120 1,4
HK BAK RA 06 6 0,36 260 220 180 200,0 G3/8" 160,0 4x M6x8 150 1,7
HK BAK RA 12 10 0,60 310 240 215 2250 G3/8" 1550 4xM8x12 165 2,3
HK BAK RA 20 17 0,72 366 288 245 2700 G1/2" 192,0 4xM8x12 165 4,3
HK BAK RA 30 27 0,92 490 340 275 326,00 G1/2" 176,0 4xM10x10 134 5,0
HK BAK RA 44 40 1,04 515 415 305 3410 G1/2" 2410 4xM10x14 244 7,0
HK BAK RA 70 63 1,16 605 465 355 4225 G1/2" 2825 4xM10x14 294 7,0
HKBAKRA 130 123 2,10 757 597 396 557,0 G1/2" 3970 4xM10x14 285 25,0

Svoris: (be danggio) kg — Ausinimo galingumas* P [kW] (A t = 40 K): ausinimo galingumas priklauso nuo aplinkos salygy — H matmuo: Lygio indikatoriaus sumontavimo pavirSius

Priedai

HK ST BAK RA Plieninis dangtis hidrauliniam bakui BAK RA

HK RS BAK RA Hidraulinio bako BAKRA tarpiklis

HK FUSS BAK RA  Aliuminio bako stovas, tipas BAK RA

HK LR BAK RA Aliuminio bako kreipiamasis ritinélis, tipas BAK RA

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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