HK BEK
Hidraulinés alyvos bakas BEK (be valymo angos) HANSA[/FLEX

Savybés
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Nuoroda

ISleidimo varztas G1/2" iki HKBEK60 / G1" nuo HKBEK75

Aprasas
Konteineris i$ kokybisko plieno, nuslifuotas smélio srove, i$ vidaus ir iSorés padengtas aukstos kokybés cinko dulkiy dazais, atspariais
hidraulinéms alyvoms, pagamintoms mineralinés alyvos pagrindu. 100% patikrinamas visy konteineriy sandarumas.

Preké
Pavadinimas Naudingoji talpa V [I] Svoris
(L) (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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