HK BHQ }
Srovés reguliavimo voztuvo QV prijungimo plokste HANSA /FLEX

Savybés HKBA QY
Tiekimo apimtis  su varzty rinkiniu ] =
Darbinis slégis  maks. 250 bar 1
Jungtis ISO / ,Cetop” 03 NG6 ] | 1_“
HE BHZ Hel \_bﬂm
Aprasas

Naudojant modulj HK BHQ, voztuvus HK QV 06 galima montuoti moduliniu badu kaip tarping plokste su skyliy iSdéstymo schema ISO / ,Cetop
03

Preké

Pavadinimas veikia kanale Konstrukcija Tiekimo apimtis

HK BHQ 011 P be uzdarymo plokstés, vienoje puseéje pragreztas su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 012 A+B be uzdarymo plokstés su varzty rinkiniu (8 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 013 A su uzdarymo plokste su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 014 B su uzdarymo plokste su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 016 T be uzdarymo plokstés, vienoje puséje pragreztas su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 022 A+B be uzdarymo plokstés su varzty rinkiniu (8 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 023 A su uzdarymo plokste su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7
HK BHQ 024 B su uzdarymo plokste su varzty rinkiniu (4 vnt. M5 x 70) 0,7

priedai Siems gaminiams
HK QV Srovés reguliavimo voztuvas, skirtas montuoti ant plokstés, ,Cetop”

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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