HK BM150

Rankinis eigos voztuvas BM 150

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija

Monobloko voztuvas, skirtas montuoti vamzdynuose

Tiekimo apimtis

be rankinés svirties (reikia uzsakyti atskirai)

Darbinis slégis

P, A, B: maks. 220 bar / T: maks. 80 bar

Tiriné srové

maks. 150 I/min. (zr. charakteristikg)

Jungtis

P+T=G3/4"P2+T2=G1";A+B=G 3/4"

Aprasas

kompakti§ka konstrukcija

|montuoti atbulinis ir redukcinis voztuvai 90-220 bar (vozZtuvus reikia nustatyti)

Atsargaus aktyvinimo stumiklis su valdymo jrantomis,
galima tik su 1 sekcija

uzsakymo nuorodos

Rankine svirtj uzsakykite atskirai — 1 svirtis vienai sekcijai!
Voztuvai yra nurodytos pagrindinés konstrukcijos. Kitos aktyvinimo jtaisy ir stumokliy tipy konfiguracijos galimybés nurodytos grafike.
HKBM150A1 konfiglracijos pavyzdys:

- voztuvo tipas HKBM150;

- 1 sekcija su A tipo stimokliu ir 1 aktyvinimo jtaisu.

Preké

Pavadinimas Konstrukcija Svoris
(kg)

HK BM150 A1 1 sekcija (A1) 8,2

Priedai

HK BM HEB  Rankinio eigos voztuvo BM rankiné svirtis ir priedai

HK BM CO Rankinio eigos voztuvo BM slégio perdavimo jtaisas

Atsarginés dalys

HK BM KOL

Rankinio eigos voztuvo BM stimoklis

HK BM BET

Rankinio eigos voztuvo BM aktyvinimo jtaisas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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