HK BSK
Hidraulinés alyvos bakas BSK (su valymo anga) HANSA[/FLEX
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Nuoroda

iki BG 200 su 1 valymo anga
nuo BG 250 su 2 valymo angomis
ISleidimo varztas G1"

ApraSas
Konteineris i§ kokybisko plieno, nuslifuotas smélio srove, i$ vidaus ir iSorés padengtas aukstos kokybés cinko dulkiy dazais, atspariais
hidraulinéms alyvoms, pagamintoms mineralinés alyvos pagrindu. 100% patikrinamas visy konteineriy sandarumas.

uzsakymo nuorodos
Viton tarpiklis valymo angai pristatomas pateikus uzklausima.

Preké
Pavadinimas l\llaudingoji talpa V Svoris
(L]) ()
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 250,0 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HK BSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HK BSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HK BSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HK BSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Priedai

HK OEW BSK  BSK tipo plieninio bako alyvos vonelé

Atsarginés dalys
HK BSK RD BSK tipo plieninio bako valymo dangtis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
22.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



