
HK CF 00
Cilindro dugnas

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Medžiaga Plienas S355J0 (Fe510C)

Nuoroda
Šie cilindrų dugnai esant didžiausiam slėgiui gali deformuotis. Sutvirtinimui reikia privirinti tvirtinimo elementus. Dirbant tokiomis sąlygomis,
kai slėgis labai svyruoja arba kai ilgi darbiniai ciklai, reikia naudoti storesnius cilindrų dugnus (pvz., HK CFPM).

Prekė
Pavadinimas Ø AL Ø T S S1 Svoris 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CF 00 025 035
HK CF 00 030 040
HK CF 00 032 042
HK CF 00 035 045
HK CF 00 040 050
HK CF 00 045 055
HK CF 00 050 060
HK CF 00 055 065
HK CF 00 060 070
HK CF 00 063 073
HK CF 00 065 075
HK CF 00 065 080
HK CF 00 070 080
HK CF 00 070 085
HK CF 00 075 090
HK CF 00 080 090
HK CF 00 080 095
HK CF 00 085 100
HK CF 00 090 105
HK CF 00 100 115
HK CF 00 110 125
HK CF 00 110 130
HK CF 00 120 140
HK CF 00 125 145
HK CF 00 140 160
HK CF 00 150 170
HK CF 00 160 180
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