HK DH08/09
Eigos voztuvas NG6, pneumatiSkai valdomas HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija 4/2 eigos voztuvas arba 4/3 eigos voztuvas
Darbinis slégis P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 100 bar

HE DHOS/09

P
Q.5

Tdriné srové maks. 50 I/min. (zr. charakteristikg)

Jungtis 1ISO / ,Cetop” 03 NG6

Tvirtinimas 4 varztai su vidiniu $eSiabriauniu M5 x 50 12.9 $
Aprasas

Pneumatinis valdymas rankiniu avarinio aktyvinimo jtaisu
Min. pneumatinis valdymo slégis 2 bar / rekomenduojamas pneumatinis valdymo slégis 12 bar
Valdymo slégio jungties sriegis IG 1/8"

uzsakymo nuorodos
Kitos grandinés ir modeliai pagal uzklausg

Preké

Pavadinimas usi Persidengimas Stamoklio tipas Konstrukcija

HK DHO08 10 4/2 neigiama (atidarytas) 0 [PB/AT]-[ABPT] Spyruoklés grazinimo jtaisas 1,2
HK DHO8 31 2 4/2 teigiama (uzdarytas) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Spyruoklés grazinimo jtaisas 1,2
HK DHO09 10 4/3 neigiama (atidarytas) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Spyruoklés grazinimo | ,0“ padét] jtaisas 1,2
HK DHO09 11 4/3 teigiama (uzdarytas) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Spyruoklés grazinimo | ,,0“ padétj jtaisas 1,2
HK DHO09 13 4/3 teigiama (uzdarytas) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Spyruoklées grazinimo j 0" padét] jtaisas 1,2
HK DHO09 14 4/3 neigiama (atidarytas) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Spyruoklés grazinimo j 0" padét] jtaisas 1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Priedai
HKM HKDH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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