HK DHZO A
Proporcinis magnetinis daugiaeigis voztuvas NG 6 HANSA[/FLEX

Savybés m HE DHZO A

Konstrukcija 4/2 eigos voztuvas arba 4/3 eigos voztuvas

tiesiogiai valdomas

skirtas naudoti atvirame reguliavimo konture
Tiekimo apimtis  su rite, be kistuky

Darbinis slégis P, A, B: maks. 350 bar / T: maks. 210 bar
Jungtis ISO /,Cetop” 03 NG6

Aprasas

Without integrated position transducer (a pcb Type HK EBM AS is required for control)
| kapsule jdéta magnetiné rité

|sijungimo laikas apie <30 ms

Histerezé <5 %

uzsakymo nuorodos
Kiti modeliai pagal uzklausa

Preké
Pavadinimas R- Q Persidengimas Reguliavimas Konstrukcija Stumoklio tipas

us- ma-

is X

(L/min)

HK DHZO A 071 D5 4 50 P,A,B, T teigiamas (uzdarytas) progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 Spyruoklés grqiinimo itaisas D5 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] 26
HKDHZOAOT1s3 « 30 P, A B, T teigiamas (uzdarytas) progresinis Spyruoklés graZinimo | ,0° padéti jtaisas  S3 [PB/ATI-{A/B/PTHPABT] 26
HKDHZOAO7ILS « 50 P, A B, T teigiamas (uzdarytas) linijinis Spyruoklés grazinimo | ,0° padétj jtaisas L5 [PB/AT|-[A/B/P/T-[PA/BT] 26
HK DHZO A 073 D5 a3 50 P teigiamas (uzdarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) progresinis, A, B pereiga santykiu 2:1 Spyruoklés grazinimo | 0" padét] jtaisas D5 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26
HK DHZO A 073 83 s 30 P teigiamas (uzdarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) progresinis Spyruoklés grazinimo j ,0“ padét] jtaisas S3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 26
HKDHZOA073L5 50 P teigiamas (uzdarytas); A, B, T neigiamas (atidarytas) linijinis Spyruoklés grazinimo j 0 padétj jtaisas L5 [PB/ATI-[ABT/P]-[PA/BT] 26

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected] — Qmax - maks. tirinis srautas

Priedai

HK EBM AS Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas

HK SP DIN 43650 Elektrinis magnetinés rités DIN 43650 / ISO 4400 kiStukas
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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