HK EME
El. stiprintuvo ploksté HK EME AC HANSA[/ FLEX

Savybés

Konstrukcija  asimetri§kos uZlipimo ir nulipimo rampos ir 4 nustatytyjy
ver€iy stabilizatoriai
stabilizuota: 24 V DC iSlyginta ir filtruota (21-33 V)
Galios sgnaudos 50 W

Apra8as

Europinis plokstés formatas 100x160

vieno ir dviejy magnety proporciniams voztuvams be davikliy
naudojama atvirame arba uzdarame reguliavimo kontire

elektriniai filtrai prie jéjimo ir iSéjimo

apsauginiai dangciai abiejose pusése

PE ,Faston* kiStukas jzeminimui

IS anksto nustatytas vardines nustatytosios vertés signalas 0-10 V DC

Prekeé

Pavadinimas voztuvo tipui Svoris

(kg)
HK EME AC 01F RR4 1 HK RZGO 1 magnetas 0,6

HK EME AC 01F RR4 2 HK RZMO 1 magnetas 0,6
HK EME AC 01F RR4 3 HK prop. eigos voztuvy 1 magnetas 0,6
HK EME AC 05F RR4 3 HK prop. eigos voztuvy 2 magnetas 0,6

Priedai
HK EKM Europinio standarto stiprintuvo ploksteés laikiklis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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