HK EPMM C
Gerotorinis variklis EPMM HANSA[/ FLEX

Savybés

Jungtis UZpakalinés alyvos jungtys: A +
B = G 3/8"; alyvos nutekejimas
=G 1/4"

Konstrukcija Standartinis variantas
Type "C" with standard seal
Velenas @ 16mm

|éjimo ir atbulinés eigos slégis su alyvos nutekéjimo linija max. 140 bar

Nuoroda

Rekomenduojama bendroji nutekéjusios alyvos linijos jungtis!

Preké
Pavadinimas Sraut- Darbi- Apsuky  Apsuky  Sukimo Slegio Pmax. at Pmax. at Pmax. at

as nis skaiCius skai¢ius momentas gradientas 0-100 100-300 300-600

max. tdris  min. max. max. max. rpm rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) (bar) (bar) (bar)
HKEPMM 008C 16 8,2 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 19
HKEPMM 012C 20 12,9 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM 020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 21
HKEPMM 032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 14 22
HKEPMM 040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 118 23
HKEPMMO050C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Sukimo momento ir slégio gradiento reikSmés galioja ilgalaikiam rezimui

Priedai
HKEPMM F  Jungé gerotoriniam varikliui

Atsarginés dalys

HK EP DS  Sandarinimo komplektas hidrauliniam planetiniam varikliui

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
15.07.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



