HK FPMD
Redukcinis voztuvas, FPMD (pleiStinis voztuvas) HANSA[/FLEX

Savybés HK FPMD
Konstrukcija tiesiogiai valdomas V2 V1
dvipusio veikimo ————— -+
Darbinis slégis  maks. 250 bar esant aliuminio korpusui / maks. 350 |
bar esant plieno korpusui | 1 |
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Nuoroda
Siuos voztuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

Preké
Pavadinimas Slegio reguliavimo Slegis Sriegis Tariné srové Medziaga

diapazonas, bar max. V1+V3 max.

(bar) (L/min)

HK FPMD 40 ILP 38 A20 50 - 220 250 78 80 35 32 57 G3/i8" 50,0 aliuminis 9 30 0,6
HK FPMD 40 ILP 38 S35 80 - 350 350 78 80 35 32 57 G3/8" 40,0 plienas 9 30 0,8
HKFPMD 70 ILP 12 A20 80 - 250 250 92 100 40 34 57 G1/2" 80,0 aliuminis 9 38 1,0
HKFPMD 70 ILP 12 S35 100 - 350 350 92 100 40 34 57 G1/2" 80,0 plienas 9 38 1,3

Korpuso Zaliava

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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