
HK HE
Krumpliaratinių siurblių HE mova

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija galima derinti su siurblio laikikliu HK HL/PL
Medžiaga Aliuminis

Žvaigždutė 80 pagal Šorą A
Naudojimas krumpliaratiniams siurbliams, nuo BG 0 iki BG 3

Nuoroda
Siurblių BG1 movos, tinka tik velenui 1:8; Ø 10 mm
Tiekiama be tvirtinimo prie variklio varžtų

Aprašas
Sukimui lankstus, slopinantis vibraciją, nereikalaujantis techninės priežiūros

Prekė
Pavadinimas A B C D K Ø E Ø F Ø G Ø H Variklis Siurblys Svoris 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK HE 21
HK HE 2
HK HE 22
HK HE 6
HK HE 47
HK HE 41
HK HE 15
HK HE 16
HK HE 20
HK HE 48
HK HE 29
HK HE 30
HK HE 33
HK HE 34

65,00
62,00
81,00
78,00
85,50
78,00
85,50
106,50
105,50
119,50
134,00
134,00
174,00
174,00

19
16
16
16
19
19
19
19
19
19
23
23
27
27

29,5
29,5
45,5
45,5
44,5
36,0
44,5
64,5
64,5
64,5
79,0
79,0
105,0
105,0

19,5
16,5
19,5
16,5
22,0
23,0
22,0
23,0
22,0
36,0
32,0
32,0
42,0
42,0

M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10

43
43
43
43
63
63
63
63
63
63
86
86
110
110

14
14
19
19
19
24
24
28
28
28
38
38
42
42

7,00
7,59
7,00
7,59
14,30
7,59
14,30
7,59
14,30
18,36
14,17
18,36
14,17
18,36

20
28
20
28
36
30
36
30
36
44
50
50
60
60

BG71
BG71
BG80
BG80
BG80
BG90
BG90
BG100/112
BG100/112
BG100/112
BG132
BG132
BG160
BG160

BG0 / cilindr. velenas
BG1 / velenas 1:8
BG0 / cilindr. velenas
BG1 / velenas 1:8
BG2 / velenas 1:8
BG1 / velenas 1:8
BG2 / velenas 1:8
BG1 / velenas 1:8
BG2 / velenas 1:8
BG3 / velenas 1:8
BG2 / velenas 1:8
BG3 / velenas 1:8
BG2 / velenas 1:8
BG3 / velenas 1:8

0,12
0,12
0,16
0,16
0,32
0,30
0,34
0,43
0,44
0,48
0,86
0,93
1,54
1,54

Ø G: mažas kūgio skersmuo


