HK IHV
Hidroakumuliatorius HANSA[/FLEX

Savybeés HE blasenspeicher
Konstrukcija Rekomenduojama vertikali sumontavimo o

padétis, dujy pusé virSuje l—'ﬁ'uz\/ ieE;
Darbinis slégis maks. 350 bar T

Temperatiros diapazonas  Standartiné konstrukcija nuo -15 °C iki +80 °C

Medziaga Puslé: NBR standartiné konstrukcija

Nuoroda

Remonto komplektus zr. HK IHV...REPKIT

Dujy pripildymo slégis p0 - tarp 0,9 p1 ir 0,25 p2 (p1 = min. sistemos slégis, p2 = maks. sistemos slégis)
Visy hidroakumuliatoriy CE zyméjimas

uZzsakymo nuorodos
Slégio akumuliatoriai i§ sandélio tiekiami nepripildyti. Dél N2 pildymo pagal kliento pageidavima taikomi atskiri mokesciai.

Preké

Pavadinimas Dujy talpal |

HK IHV 1.6 350 3/4 1,6 350 395 54 26 114 16 315 G 3/4" 36 7
HKIHV 2.535011/4 24 350 532 66 57 114 22 409 G 1.1/4" 53 10
HKIHV 4.0 350 11/4 3,7 350 407 66 57 168 22 284 G 1.1/4" 53 16
HKIHV 5.0 350 11/4 5,0 350 881 66 57 114 22 758 G 1.1/4" 53 17
HK IHV 10.0 350 11/4 10,0 350 807 66 57 168 22 684 G 1.1/4" 53 28
HKIHV 10.0330 K2 9,2 330 565 101 57 221 22 407 G2" 76 32

pmax = maks. darbinis slégis

Priedai
HK DI 10  Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu
HK DI 20  Apsauginis ir blokavimo blokas su rankiniu atblokavimu

HK CD Akumuliatoriaus sgvarza

HK CE Akumuliatoriaus sgvarza

HK KONS  Hidroakumuliatoriaus laikiklis

HK AS Atminties adapteris prijungimui prie apsauginio ir blokavimo bloko

Atsarginés dalys
HK IHV REPKIT  Hidroakumuliatoriy remonto komplektas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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