HK KO
Krumpliaratinis siurblys, dydis 0 KO HANSA[/FLEX

Savybés
Medziaga Korpusas: Aliuminis

Priekiné jungé, galinis dangtelis: Aliuminis
Danggéio jungtis siurbimo puséje G 1/4"
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Flan3iné jungtis slégio puséje @& 5,00

Aprasas

Europinis standartinis siurblys — skyliy iSsidéstymo schema 66 — & 22 — velenas su ploksciu kaiSciu

uzsakymo nuorodos
Kiti siurbliy variantai pristatomi pateikus uzklausimag

Preké
Pavadinimas VFU (ccm) p1max. p2max. p3max. A Sukimosi kryptis Apsuky skai€ius min.  Apsuky skaiCius max. Svoris
() (CED) [CED) (CED) (rpm) (rpm)

HK K 01 0,25 220 240 260 56,0  priesS laikrodzio rodykle 700 9000 0,41
HK K 02 0,45 220 240 260 58,0  prieS laikrodzio rodykle 700 9000 0,42
HK K 03 0,57 220 240 260 59,0 prie$ laikrodzio rodykle 700 9000 0,43
HK K 04 0,76 220 240 260 60,0  pries laikrodzZio rodykle 700 9000 0,44
HK K M1 0,17 220 240 260 55,0  pries laikrodzZio rodykle 700 9000 0,40

VFU = darbinis tiris kas apsisukimg — p1 = pastovus slégis — p2 = darbinis slégis — p3 = didZiausias slégis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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