HK MPF
Sukomplektuotas iSleidimo linijos filtras HANSA ,/ FLEX

Savybés =
HE WPF 830
Konstrukcija su atbuliniu voztuvu 1,75 bar, be uzterstumo - 1H MEF 00
indikatoriaus =] ' ~
A10: su neorganiniu filtru (10 pm), absoliutaus a ( /,I
filtravimo J
P10: popierinis filtras (10 ym), nominalaus filtravimo o T
Temperatﬁra min. -25°C WK MPF 400

— HE MPF TE)

B
__HK MPF 180 / \\,\._":

Temperatira max. 110 °C
Medziaga Tarpiklis: NBR
Darbinis slégis maks. 8 bar

Nuoroda
Matmuo ,C*: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvé

Aprasas

ISleidimo linijos filtras, skirtas montuoti bako dangtyje, grezimo Sablomo matmenis Zzr. grafike.
Diferencinis popierinio filtro elemento slégis (P) maks. 3 bar

Diferencinis neorganinio filtro elemento slégis (A) maks. 10 bar

Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt

Konstrukcija (Qmaks.) medziagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Apbendr. = 0,4 bar

uzsakymo nuorodos
kitoms alyvy rusims, klampumui arba temperaturai skirtos filtruojancios medziagos tiekiamos pagal uzklausimg

Preké
Pavadinimas Filtravimo Filtro  Linijos jungtis gd Q A B C D E
blokas plotis max.
(um) (m2) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

HKMPF 030 1G1A10 10,0 335 G1/2" 660 24 8 560 10 90 70 660 220 1000 860 se0 220 90,0 036
HKMPF0301G1P10 10,0 410 G127 - 60 86 560 10 90 70 660 220 - - - - - 0,36
HK MPF 100 1 G1 A10 10,0 630 G1/2" 880 53 100 80,0 120 115 85 88,0 280 120,0 1000 800 280 150 074
HKMPF 1001 G1P10 10,0 1020 G1/2" - 86 10 800 120 15 85 880 280 - - - - - 074
HK MPF 100 1 G2 A10 10,0 630 G 3/4" 88,0 53 100 80,0 120 115 8,5 88,0 28,0 120,0 100,0 80,0 28,0 115,0 0,74
HKMPF 1001 G2P10 10,0 1020 G 3/4" - 86 1o 800 120 s 85 880 280 - - - - - 0,74
HKMPF 1001 G3A10 10,0 630 G1" - 53 10 80,0 120 115 85 880 280 - - - - - 074
HKMPF 100 1G3 P10 10,0 1020 G1" - 86 10 800 120 115 85 880 280 - - - - - 074
HKMPF 1002G2A10 10,0 1000 G 3/4" - 64 10 800 1w 115 85 880 280 - - - - - 076
HKMPF 1002G2P10 10,0 1660 G 3/4" - 1o 10 800 170 115 85 880 280 - - - - - 076
HKMPF 1002G3A10 10,0 1000 G 1" - 64 w0 800 1o ms 85 880 280 - - - - - 0.76
HKMPF1002G3P10 10,0 1660 G 1" - 110 150 80,0 170 115 85 880 280 - - - - - 076
HK MPF 1003 G2A10 10,0 1730 G 3/4" - 125 225 800 20 115 85 880 0 - - - - - 0,88
HKMPF1003G2P10 10,0 1900 G 3/4" - 220 225 80,0 250 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HKMPF 1003 G3A10 10,0 1730 G1" - 125 225 800 20 115 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 100 3 G3 P10 10,0 1900 G1" - 220 225 80,0 250 15 85 880 280 - - - - - 0,88
HK MPF 180 1 G1 A10 10,0 4300 G 1.1/4" - 230 231 89,0 250 175 10,7 1290 350 - - - - - 1,86
HK MPF 180 1 G1 P10 10,0 4000 G1.1/4" - 280 231 89,0 250 175 10,7 129,0 35,0 - - - - - 1,86
HK MPF 400 1 G1A10 10,0 4740 G 1.1/4" 1735 200 178 985 200 220 115 1735 385 2000 1780 985 385 2200 342
HK MPF 4001 G1 P10 10,0 4480 G 1.1/4" - 370 178 985 200 20 115 1735 385 - - - - - 342
HKMPF 4001 G2A10 10,0 4740 G 1.1/2" - 200 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 342
HKMPF4001G2P10 10,0 4480 G 1.1/2" - 370 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 3,42
HK MPF 400 1 G3 A10 10,0 4740 G2" - 290 178 985 200 220 115 1735 385 - - - - - 342
HK MPF 400 1 G3 P10 10,0 4480 G2" - 370 178 98,5 200 220 11,5 1735 38,5 - - - - - 3,42
HK MPF 400 2 G2 A10 10,0 6930 G1.1/2" - 450 238 985 260 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF4002G2P10 10,0 6550 G 1.1/2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 400 2 G3 A10 10,0 6930 G2" - 450 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 3,48
HKMPF 4002G3P10 10,0 6550 G2" - 610 238 985 250 220 115 1735 385 - - - - - 348
HK MPF 400 3 G2 A10 10,0 8760 G1.1/2" - 540 288 985 30 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G2 P10 10,0 8280 G1.1/2" - 675 288 985 310 220 1,5 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 400 3 G3 P10 10,0 8280 G2" - 675 288 985 310 220 115 1735 385 - - - - - 3,68
HK MPF 750 1 F1 A10 10,0 11400 2" SAE 3000 PSI/M - 620 430 1050 45 220 11,5 1735 485 - - - - - 5,68
HK MPF 750 1 F1 P10 10,0 13450 2" SAE 3000 PSI/M - 750 430 1050 45 220 11,5 1735 485 - - - - - 5,68
=
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HK MPF
Sukomplektuotas iSleidimo linijos filtras HANSA ,/ FLEX

Preke
Pavadinimas Filtravimo Filtro  Linijos jungtis gd Q A B C D E F H L L1 L2 L3 L6

blokas plotis max.

(pum) (m2) (mm) (L/min) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G2" - 620 430 1050 45 220 11,5 1735 485

A10 su neorganiniu filtru (10 um), absoliutaus filtravimo — P10 popierinis filtras (10 pm), nominalaus filtravimo — Qmax - maks. tirinis srautas

- - - - - 5,68

Priedai

ISleidimo linijos filtro MPF vamzdj ilginantis
HK MPF TE elementas

HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Atsarginés dalys
HK MF P10/ A10 I$leidimo linijos filtro MPF elementas
HK MPF GEH ISleidimo linijos filtro MPF korpusas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
26.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 2



