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Savybės
Konstrukcija su atbuliniu vožtuvu 1,75 bar, be užterštumo

indikatoriaus
A10: su neorganiniu filtru (10 μm), absoliutaus
filtravimo
P10: popierinis filtras (10 μm), nominalaus filtravimo

Temperatūra min. -25 °C
Temperatūra max. 110 °C
Medžiaga Tarpiklis: NBR
Darbinis slėgis maks. 8 bar

Nuoroda
Matmuo „C“: filtro elementui pakeisti reikalinga erdvė

Aprašas
Išleidimo linijos filtras, skirtas montuoti bako dangtyje, gręžimo šablomo matmenis žr. grafike.
Diferencinis popierinio filtro elemento slėgis (P) maks. 3 bar
Diferencinis neorganinio filtro elemento slėgis (A) maks. 10 bar
Connector for clogging indicator G 1/8” closed with bolt
Konstrukcija (Qmaks.) medžiagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Δpbendr. = 0,4 bar

užsakymo nuorodos
kitoms alyvų rūšims, klampumui arba temperatūrai skirtos filtruojančios medžiagos tiekiamos pagal užklausimą

Prekė
Pavadinimas Filtravimo

blokas 
Filtro
plotis 

Linijos jungtis Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Svo
ris 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 030 1 G1 A10

HK MPF 030 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G1 A10

HK MPF 100 1 G1 P10

HK MPF 100 1 G2 A10

HK MPF 100 1 G2 P10

HK MPF 100 1 G3 A10

HK MPF 100 1 G3 P10

HK MPF 100 2 G2 A10

HK MPF 100 2 G2 P10

HK MPF 100 2 G3 A10

HK MPF 100 2 G3 P10

HK MPF 100 3 G2 A10

HK MPF 100 3 G2 P10

HK MPF 100 3 G3 A10

HK MPF 100 3 G3 P10

HK MPF 180 1 G1 A10

HK MPF 180 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G1 A10

HK MPF 400 1 G1 P10

HK MPF 400 1 G2 A10

HK MPF 400 1 G2 P10

HK MPF 400 1 G3 A10

HK MPF 400 1 G3 P10

HK MPF 400 2 G2 A10

HK MPF 400 2 G2 P10

HK MPF 400 2 G3 A10

HK MPF 400 2 G3 P10

HK MPF 400 3 G2 A10

HK MPF 400 3 G2 P10

HK MPF 400 3 G3 P10

HK MPF 750 1 F1 A10

HK MPF 750 1 F1 P10
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Prekė
Pavadinimas Filtravimo

blokas 
Filtro
plotis 

Linijos jungtis Ø d Q
max.

A B C D E F H L L1 L2 L3 L6 Svo
ris 

 (μm) (m2) (mm) (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK MPF 750 1 G1 A10 10,0 11400 G 2" - 620 430 105,0 450 220 11,5 173,5 48,5 - - - - - 5,68

A10 su neorganiniu filtru (10 μm), absoliutaus filtravimo  –  P10 popierinis filtras (10 μm), nominalaus filtravimo  –  Qmax - maks. tūrinis srautas

Priedai
HK MPF TE Išleidimo linijos filtro MPF vamzdį ilginantis

elementas
HK VA MAN Clogging indicator pressure gauge

Atsarginės dalys
HK MF P10 / A10 Išleidimo linijos filtro MPF elementas
HK MPF GEH Išleidimo linijos filtro MPF korpusas


