HK MPS R/S
,Spin-On* filtro MPS jdeklas HANSA[/ FLEX

Savybés

Medziaga Aliuminis

Aprasas

Su Siomis filtry galvutémis ,,Spin-On* filtrai gali bati naudojami kaip iSleidimo linijos filtrai (R) arba siurbimo linijos filtrai (S)
Apvedimo voztuvo suveikimo pradzios slégis griztamajam filtrui (R): 1,75 bar

Apvedimo voztuvo suveikimo pradzios slégis siurbimo linijos filtrui (S): 0,3 bar

Preke

Pavadinimas Linijos jungtis Konstrukcija tinka MPS filtro tipui

HK MPS 050 070 RG1 G 3/4" kaip iSleidimo linijos filtras 050-070 0,36
HK MPS 100 150 RG1 G 1.1/4" kaip iSleidimo linijos filtras 100-150 1,00
HK MPS 200 250 RG1 G 1.1/2" kaip i$leidimo linijos filtras 200-250 1,22
HK MPS 300 350 RG1 G 1.1/2" kaip i$leidimo linijos filtras 300-350 2,86
HK MPS 050 070 SG1 G 3/4" kaip siurbimo linijos filtras 050-070 0,36
HK MPS 100 150 SG1 G 1.1/4" kaip siurbimo linijos filtras 100-150 1,00
HK MPS 200 250 SG1 G 1.1/2" kaip siurbimo linijos filtras 200-250 1,22
HK MPS 300 350 SF1  1.1/2" SAE 3000 PSI/M kaip siurbimo linijos filtras 300-350 2,86

atsarginé dalis Siems gaminiams

HK MPS 1 Sukomplektuotas ,Spin-On“ 1 tipo filtras
HK MPS 2 Sukomplektuotas ,Spin-On“ 2 tipo filtras
HK MPS 3 Sukomplektuotas ,Spin-On“ 3 tipo filtras

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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