HK OLM A
Membraninio akumuliatoriaus jungtis A HANSA[/FLEX

Savybés _ HI LM A
Jungtys Oil side type A - female thread e —
Konstrukcija Rekomenduojama vertikali sumontavimo | B

padeétis, dujy puseé virSuje e
Darbinis slégis maks. 350 bar i N
Temperatiros diapazonas 1 tipas: nuo -10 °C iki +80 °C

2 tipas: nuo -30 °C iki +110 °C | |
Medziaga Membrana: NBR standartiné konstrukcija /

2 tipas: ECO membrana e ]

| ._l_ll =t

Nuoroda
Betriebsdruck 100 bis 350 bar, min. Betriebsdruck muss 10 % tber Gasfllldruck liegen, max. Gasfiilldruck 130 bar
CE Zenklas membraniniam akumuliatoriui >1,0 | dujy tdrio

uZsakymo nuorodos
Slegio akumuliatoriai i§ sandélio tiekiami nepripildyti. Dél N2 pildymo pagal kliento pageidavima taikomi atskiri mokesciai.

Preke

Pavadinimas Tipas Dujy talpa | pma:p0 pmaks.-pmin. A Svoris
(L)

[CED) (kg)

HK OLM 0.075 250 A 1 0,075 250 8:1 210 111 20 64 29 G12" 32 0,7
HK OLM 0.16 250 A 1 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.16 250 ECOA 2 0,160 250 6:1 210 120 20 75 29 G1/2" 32 1,0
HKOLM 0.32 210 A 1 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G1/2" 32 1,7
HKOLM0.32210 ECOA 2 0,320 210 8:1 175 140 20 95 29 G12" 32 1,7
HK OLM 0.5 210 A 1 0,500 210 8:1 175 152 22 106 34 G12" 41 2,0
HK OLM 0.75 210 A 1 0,750 210 8:1 175 169 22 124 34 G12" 41 2,9
HK OLM 0.75 350 A 1 0,750 350 8:1 150 169 18 131 34 G12" 41 3,5
HKOLM1.0210 A 1 1,000 210 8:1 170 180 22 136 34 G12" 41 3,5
HKOLM 1.4 140 A 1 1,400 140 8:1 120 191 22 147 34 G1/2" 41 4,2
HKOLM 1.4 210 A 1 1,400 210 8:1 120 191 22 148 34 G1/2" 41 4,2
HK OLM 2.0 100 A 1 2,000 100 8:1 80 240 22 144 34 G1/2" 41 3,5
HK OLM 2.0 250 A 1 2,000 250 6:1 140 251 22 155 33 G3/4" 41 7,5
HK OLM 2.8 250 A 1 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HKOLM 2.8 250 ECOA 2 2,800 250 6:1 140 268 21 169 32 G3/4" 41 9,0
HK OLM 3.5 250 A 1 3,500 250 4:1 140 307 22 169 32 G3/4" 41 11,0

1 tipas: standartas — 2 tipas: zemos temperatiros versija — p0 — dujy pripildymo slégis — pmax - pmin - leistinas slégio svyravimas naudojant akumuliatoriy

Priedai
HK ADA'S  Slégio akumuliatoriaus matavimo adapteris

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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