HK PCFC
2-eigis srovés reguliavimo voztuvas PCFC HANSA[/FLEX

Savybés HK PCFCHN

Konstrukcija pressure-compensated

Darbinis slégis  maks. 300 bar

Nuoroda

Siuos voztuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties

08 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 34-41 Nm
08 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 47-54 Nm
10 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 47-54 Nm
10 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 74-81 Nm
12 dydzio voztuvo priverzimo momentas aliuminio korpuse: 74-81 Nm
12 dydzio voztuvo priverzimo momentas plieno korpuse: 95-102 Nm

Aprasas

Reguliavimo sraigto nustatymas

maks. paklaida: 5%

Voztuvus reguliuokite tik tada, kai juose néra slégio!

Preké
Pavadinimas Q Q A B paskirtas jsukamas korpusas |sukamas sriegis Reguliavimo Reguliavimo Svo-
min. max. diapazonas prie Qein diapazonas prie Qein ris
(L/min) (L/min) (mm) (mm) i in (kg)
HKPCFCO08NS002 8 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 017
HKPCFCO08NsS003 11 22 410 280 HKGEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 017
HKPCFCO08NSOO05 19 22 410 280 HK GEH 38 C 0820 SAE 8/2 3/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 017
HKPCFC10NS008 30 45 43 325 HKGEH 38 C1020 SAE 10/2 7/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 017
HKPCFC12NS015 57 90 498 445 HKGEH12C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 0,17
HKPCFC12NS020 76 90 498 445 HKGEH 12 C1220/HK GEH 34 C1220  SAE 12/21.1/16"-12UNF-2B 38,0 76,0 0,17

Qein — jvado tarinis srautas — Qmax - maks. tdrinis srautas — Qmin - min. tdrinis srautas reguliuojant

Priedai
HK GEH 20 AL |sukamo SAE 2-eigio aliuminio voztuvo korpusas
HK GEH 20 GGG  |sukamo SAE 2-eigio aliuminio voztuvo GGG40 korpusas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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