HK PFE
Mentinis siurblys HANSAVFLEX

Savybés -

Konstrukcija  pagal laikrodZio rodykle

Nuoroda
Galios duomenys prie 1500 aps./min. su 24 mmz2/s klampumo ir 40°C temperaturos hidrauline alyva

Aprasas

Nereguliuojami siurbliai su 12 menciy naudojant rotoriy
hidraulinis aSinis tarpo iSlyginimas darbui su aukstu slégiu
Zzemas triukSmo lygis

Preké
Pavadinimas Slegis n Qmaks. prie  Qmaks. prie  Veleno A Slegio Siurbimo D

max.  min. . 7barmax. 210barmax. @ jungtis jungtis SAE

SAE

(bar) (rpm) (L/min) (L/min) (mm) (mm)
HKPFE 31016 1DT 16,5 210 800 2800 23 16 1905 1345  3/4" 1,1/4" 825 16 73,0 11 9,00
HKPFE 310221DT 216 210 800 2800 30 23 1905 1345  3/4" 1,1/4" 825 16 73,0 11 9,00
HKPFE310281DT 28,0 210 800 2800 40 33 19,05 1345  3/4" 1,1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HKPFE 31036 1DT 356 210 800 2800 51 43 19,05 1345  3/4" 1,1/4" 825 16 73,0 111 9,00
HKPFE 410451DT 450 210 800 2500 64 57 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 41 056 1DT 558 210 800 2500 80 72 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE 41070 1DT 69,9 210 800 2500 101 91 2222 1600 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HKPFE410851DT 853 210 800 2000 124 114 2222 1890 1" 1.1/2" 1016 146 1070 143 14,00
HK PFE 51 150 1DT 1500 210 800 1800 215 197 31,75 1865  1.1/4" 2" 1270 181 1435 175 26,00
HK PFE 52 090 3DT 90,0 250 1000 2000 128 111 34,88 1890  1.1/4" 2" 127,0 181 1435 175 32,14
HK PFE 52 110 3DT 109,6 250 1000 2200 157 138 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 17,5 32,14
HKPFE 52129 3DT 1292 250 1000 2200 186 163 34,88 189,0 1.1/4" 2" 127,0 181 143,5 175 32,14

VFU = darbinis tdris kas apsisukimg — n = apsukos

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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