HK PFR
Radialinis stimoklinis siurblys HANSA[/ FLEX

1 - Gembuie | body

3 - Radialkgiban I ragva! pieteny
3 - Waelled akat

4 - Flideiventie ddeleery vahned

Aprasas

Nereguliuojamas siurblys su geometrinio rakinimo stumokliniu valdymu
zemas triukSmo lygis

Sukimosi greicio diapazonas 600 - 1800 aps./min.

isk. prijungimo flan$g ir varztus

uzsakymo nuorodos
Prekeé sandélyje nelaikoma, siurbliai uzsakomi pagal poreikj.
Laikykites naudotinoms movoms (spec. ATOS movoms su balansavimo svoriu) keliamy specialiy reikalavimy bei ventiliacijos darbo metu reikalavimy.

Preké
Pavadinimas Slégis max. Slegio jungtis SAE Siurbimo jungtis SAE Svoris
(CED) (kg)

HK PFR 202 17 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 203 3,7 500 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 206 5,8 350 SAE 3000 SAE 3000 12,0
HK PFR 308 8,2 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 311 11,4 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 315 14,7 350 SAE 3000 SAE 3000 31,0
HK PFR 518 18,1 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 522 21,8 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 525 254 350 SAE 3000 SAE 3000 38,0
HK PFR 530 29,6 250 SAE 3000 SAE 3000 39,0

VFU = darbinis taris kas apsisukima

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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