HK PTA

HANSAVFLEX

Slégio jutiklis

Savybés HK PTA

Jungtys 1/4 AG" Anschlussbelegung

— Rin assignrment

MedzZiaga nerudijantysis plienas

Naudojimas  matuokliui HK PTQCheck 0]
@ @ gll';:a'l 4,20 mA
@ @ PN 1; +Uk

Aprasas

atsparus slégio pikams, itin atsparus smugiams ir vibracijai
I1S&jimo signalas 4 - 20 mA

skirtingi matavimo diapazonai iki 600 bar

Matavimo tikslumas +0,5 % galutinés reikSmés

Jungtis AG 1/4"

uzsakymo nuorodos

Kiti priedai ir matuokliai su papildomomis funkcijomis pristatomi pateikus uzklausima.
Adapterj HFM MMD 1/4 (sujungiant slégio transmiterj su matavimo turbina) uzsakyti atskirai

Preké
Pavadinimas Matavimo sritis Slégis max. Perkrovos slégis max. Jungtis Svoris
((ED) (bar) ()

HK PTA 101 nuo -1 iki 10 bar 10 20 G 1/4" AG 0,1
HK PTA 060 nuo 0 iki 60 bar 60 120 G 1/4" AG 0,1
HK PTA 200 nuo 0 iki 200 bar 200 400 G 1/4" AG 0,1
HK PTA 400 nuo 0 iki 400 bar 400 600 G 1/4" AG 0,1
HK PTA 600 nuo 0 iki 600 bar 600 800 G 1/4" AG 0,1
priedai Siems gaminiams

HK PTQ CHECK Skaitmeninis rankinis matuoklis, 5 kanalai

Papildomos dalys

HK PML Pavienis matavimo kabelis

HK PQT Kombinuotasis matavimo kabelis

HFM MMD HKO  Matavimo jungtis, M16 x 2 serija
Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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