HK PVPC
Asinis stamoklinis siurblys PVPC HANSA[/ FLEX

Nuoroda

"C" versija = siurblys su rankiniu slégio reguliatoriumi

Versija ,CH" = siurblys su rankiniu slégio reguliatoriumi ir valdymo slégio sumazinimo jtaisu (,Venting“), 3/2 eigos magnetinis balninis
voztuvas 24 VDC, NO

Aprasas

Siurbliai su reguliuojamu darbiniu tariu

zemas triukdmo lygis

rankiniu badu reguliuojamas slégio reguliatorius

Velenas su prizminiu sprausteliu (22,22 29 cm3; 25,38 45 cm3; 31,75 73 ir 90 cm3)
Sukimosi kryptis: pagal laikrodzio rodykle

Preké
Pavadinimas VFU n n p3 Siurbimo Slégio jungtis A
min. max. . max. jungtis SAE SAE
(cc)  (rpm) _ (rpm) (CED) (mm)

HKPVPCC30291D 29 600 3000 280 350 1,1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 117 18
HKPVPCC40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 975 125 24
HKPVPCC50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 2716 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPC C50901D 90 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 2716 2350 1580 1270 213 180 1125 139 35
HKPVPCCH30291D 29 600 3000 280 350 1,1/4" 3/4" 216 1827 1162 1016 174 146 885 144 18
HKPVPCCH40461D 46 600 2600 280 350 1.1/2" 1" 248 2060 1395 1016 174 146 97,5 153 24
HKPVPCCH50731D 73 600 2200 280 350 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35
HKPVPCCH50901D 9 600 2200 250 315 2" 1.1/4" 276 2350 1580 1270 213 180 1125 166 35

VFU = darbinis tiris kas apsisukimg — p2 = darbinis slégis — p3 = didziausias slégis — n = apsukos

Priedai
HK PVPC CONTROL Venting valve unit

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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