HK RZGO A 033

Proporcinis slégio mazinimo voztuvas NG 6

HANSAVFLEX

Savybés m HK RZGO A

Konstrukcija Proporcinis ant plok$tés montuojamas voztuvas
netiesiogiai valdomas

Tiekimo apimtis  su rite, be kistuky

Darbinis slégis maks. 315 bar

Tdriné srové maks. 40 I/min.
Jungtis ISO / ,Cetop” 03 NG6
Aprasas

Be integruoto slégio jutiklio (norint valdyti, batina HK EBM AS tipo elektroniné ploksté)
| kapsule jdéta magnetiné rité

|sijungimo laikas apie <50 ms

Histerezé <2 %

Preké
Pavadinimas Slegio reguliavimo diapazonas  Slégio reguliavimo diapazonas Tdriné srové Tdriné srové Svoris
min. max. min. max.
(CED) (CED) (L/min) (L/min) ()
HKRZGO A 033210 A 6 210 2,5 40,0 2,7
Priedai
HK EBM AS Skaitmeninis proporcinis stiprintuvas
HK SP DIN 43650 Elektrinis magnetinés rités DIN 43650 / ISO 4400 kistukas
HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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