HK SM |
Vienpus. veikimo univers. cilindras 700 bar su spyruoklés graz. jtaisu HANSA /FLEX

Savybés L

Konstrukcija Gridinta cilindro galvuté ] ! 1 !

Stipriai chromuotas stimoklis =
Spyruoklés graz. jtaisas | | £ ]

Darbinis slégis maks. 700 bar g RO

Medziaga Plienas 0

Tiekimo apimtis  su greitaveike mova 3/8"-18 NPT

“D

Nuoroda
Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprasas

Universalusis cilindras jvairioms naudojimo sritims.

Atkreipkite démesij | tai, kad kreipiamiesiems ziedams nebuty perduodamos Soninés jégos.
Kompaktiskas modelis

Grandikliniai stumokliy ziedai, skirti apsisaugoti nuo neSvarumy

Tvirtinimo kiaurymés stacionariam naudojimui

Preké

Pavadinimas PavirSius A Svoris
(cm2) (i

HK SM 00513 485 5 127 71 219 346 40 25 1.1/2" -16 6 1/4" -20 25 90 1,9

HK SM 01010 109,2 10 105 15,9 172 277 60 36 2.1/4" 14 6 5/16"-18 39 167 3,0

HK SM 01015 1092 10 155 15,9 247 402 60 36 2.1/4" 14 6 5/16"-18 39 247 4,3

HK SM 01025 109,2 10 257 15,9 352 609 60 36 2.1/4" 14 6 5/16"-18 39 409 6,0

HK SM 01035 1032 10 355 15,9 454 809 60 36 2.1/4" 14 6 5/16"-18 39 565 11,2

HK SM 01510 1630 15 105 23,8 205 310 75 45 2.3/4" -16 8 3/8" -16 47 250 5,8

HK SM 01515 1630 15 155 23,8 275 430 75 45 2.3/4" -16 8 3/8" -16 47 369 7,5

HK SM 01525 1630 15 257 23,8 379 636 75 45 2.3/4" -16 8 3/8" -16 47 611 9,8

HK SM 02305 2278 23 51 33,2 166 217 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" -13 58 170 6,2

HK SM 02310 2278 23 102 33,2 217 319 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" 13 58 339 7,8

HK SM 02315 2278 23 159 33,2 277 436 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" 13 58 528 11,2

HK SM 02321 2278 23 210 33,2 327 537 85 56 3.5/16"-12 10 1/2" -13 58 697 11,4

HK SM 03015 3032 30 150 44,2 270 420 100 60 3.7/8" -12 10 1/2" 13 74 663 13,1

Priedai

NY 2100 Termoplastiko auk$¢iausio slégio Zarna

GKS Guminé apsauga nuo lenkimo

PNY 2100 HN  Presuojama jmova, AGN

PHY 2100 Presuojamas aptaisas, NY 2100

SKL HN SP Prisukamos movos lanks¢ioji dalis

SKL ZUBS SP  Apsauga nuo dulkiy SKL...SP

SKF IN SP Prisukamos movos sutvirtintoji dalis

SKF ZUBS SP  Apsauga nuo dulkiy SKF...SP

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
11.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



