HK SPZ

Proporciniy voztuvy elektrinis kistukas

HANSAVFLEX

Savybés
Konstrukcija Tiesus kiStukas su sriegine jungtimi
Darbiné temperatira  nuo -40 °C iki +85 °C

Medziaga Korpusas: poliamidas
Kontaktai: CuZn

Apsaugos klasé IP 67
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HK SP ZH 5P

HK SP ZH TP

Preké

Pavadinimas Spalva Konstrukcija Svoris
(kg)

HK SPZ H5 P juoda M12, IEC60947, 5 poliy, proporciniams voztuvams su ,,Chopper* stiprintuvu HK EMI AS IR 0,15

HK SPZ H7 P juoda DIN43563, 7 poliy, proporciniams voZtuvams su integruota elektronika 0,10

priedai Siems gaminiams

HK DLHZO TE Proporcinis magnetinis daugiaeigis voztuvas NG 6 DLHZO
HK DLKZOR TE Proporcinis elektromagnetinis eigos voZtuvas NG 10

HK RZMO AE 030 Proporcinis redukcinis voZtuvas NG 6

HK RZGO AE 033  Proporcinis slégio mazinimo voztuvas NG 6

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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