HK STR
Siurbimo linijos filtro elementas HANSA[/FLEX

Savybés

Konstrukcija  be atbulinio voZtuvo
M90: su vieliniu tinkleliu (90 pm), absoliutaus filtravimo

Aprasas
Sie filtrai apsaugo hidraulinius siurblius nuo dideliy ne$varumy, esangiy bake. Jie montuojami panardinant bake.
Konstrukcija (Qmaks.) medziagai pagal ISO VG 46, esant 50 °C (30 mm2/s) ir Ap = 0,08 bar

uZsakymo nuorodos
pagal uzklausima pristatoma: kito smulkumo filtrai, kiti sriegiai, filtrai su gretS§ake arba magnetu

Preké
Pavadinimas Filtro plotis Sriegis Svoris
(cm2) (kg)

HK STR 050 1 S M90 290 G 3/8" 78 10 20 52 30 0,16
HK STR 050 2 S M90 290 G1/2" 78 10 28 52 30 0,16
HK STR 070 1 S M90 470 G 1/2" 95 10 28 70 42 0,22
HK STR 070 2 S M90 470 G 3/4" 95 10 66 70 42 0,22
HK STR 070 3 S M90 720 G 3/4" 140 10 66 70 42 0,30
HK STR 070 4 S M90 720 G1" 140 10 130 70 42 0,30
HK STR 100 1 S M90 1046 G 1.1/4" 135 15 170 99 69 0,47
HK STR 100 2 S M90 1850 G 1.1/4" 225 15 170 99 69 0,68
HK STR 100 3 S M90 1850 G1.1/2" 225 15 250 99 69 0,68
HK STR 100 4 S M90 1850 G2" 225 15 470 99 69 0,68
HK STR 100 5 S M90 1046 G1.1/2" 135 15 250 99 69 0,47
HK STR 140 2 S M90 2000 G2" 160 15 470 130 70 0,84
HK STR 140 3 S M90 3550 G2" 262 15 470 130 70 1,25
HK STR 140 4 S M90 3550 G2.1/2" 270 20 840 130 101 1,25
HK STR 140 5 S M90 3620 G3" 270 20 980 130 101 1,25
HK STR 140 6 S M90 4160 G3" 330 20 980 130 101 1,30

Qmax - maks. tdrinis srautas

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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