HK SU 2
Papildomas guolis HANSA[/FLEX

Savybés

Naudojimas  Europos standarto krumpliaratiniam siurbliui BG2

Apra8as

Papildomi guoliai naudojami krumpliaratiniuose siurbliuose, kuriuos, pvz., varo pleistiniai dirzai arba grandinés ir dél to yra veikiami didesniy
radialiniy apkrovy.

Siurblio ir papildomo guolio sujungimui reikalinga atitinkama jungiamoji stebulé. (UZsakyti atskirai!)

Tepimui rekomenduojamas tepalas pagal DIN 51502

Jungtis tik europiniui standartiniui siurbliui.

Preké
Pavadinimas  siurbliui Stebule Velenas Svoris

HKSU2C BG 2 Europos standartas 88,5 714 113 96 49 40,0 95

6 HK BF 2T cilindrinis & 18 1,40
HKSU 2D BG 2 Europos standartas 88,5 714 113 96 49 355 95 3 HK BF 2T kdginis velenas 1:8 1,40
HKSUR2C BG?2Europos standartas 91,0 714 120 96 52 50,0 9,5 6 HK BF 2T Z15  cilindrinis & 22 1,75
HKSUR2D BG2Europos standartas 91,0 714 120 96 52 36,0 95 6 HK BF 2T Z15  kdginis velenas 1:8 1,75

Stebulé = reikalinga movos stebulé — BG2 / BG3 - Europinis standartinis siurblys

Priedai
HK BF  Coupling hub

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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