HK TKO / TKS
Lygio ir temperaturos jungiklio temperaturos kontaktas HANSA[/FLEX

Savybés : HIK TRO TiS

Kontakty apkrova max. 24 VA !Tempeli:lurlcunt,:alct‘
mmporaiure condac

Jungimo srové max. 1,0 A

Histerezé 10K+3K i B -
Naudojimas lygio ir temperatiros jungikliui HK 64EJ pmmmmm =TT TN )
Nuoroda

|rengti ir surinkti gali tik iSmokyti kvalifikuoti darbuotojai.

Lygio kontakty arba temperatiros jutikliy jungtis su plokste turi bati Svari ir be alyvos.

Kad temperaturos jutikliai veikty nepriekaistingai, jie turi buti priglude prie panardinamo vamzdzio dugno be oro tarpo. Reikia uztikrinti, kad
ploksté jstumta j panardinamg vamzdj iki galo ir pritvirtinta.

Aprasas
sumontavimui ant lygio ir temperatiros jungiklio HK64EJ kontaktinés juostos.
Preké
Pavadinimas Jungimo vieta Jungimo funkcija

(°C)
HK TKO 50 RD EJ 50 24V Atidariklis 0,01
HK TKO 60 RD EJ 60 24V Atidariklis 0,01
HK TKO 70 RD EJ 70 24V Atidariklis 0,01
HK TKO 80 RD EJ 80 24V Atidariklis 0,01
HK TKS 50 RD EJ 50 24V Uzdariklis 0,01
HK TKS 60 RD EJ 60 24V Uzdariklis 0,01
HK TKS 70 RD EJ 70 24V Uzdariklis 0,01
HK TKS 80 RD EJ 80 24V Uzdariklis 0,01

priedai Siems gaminiams
HK 64EJ Lygio ir temperaturos jungiklis HK 64EJ

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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