HK TSF
Bako ventiliacinis filtras HANSA[/FLEX

Savybés
Konstrukcija |sukamas kamstis su ventiliaciniu filtru, 40 ym

bronza

su sandarikliu
Temperatiros diapazonas  nuo -20 °C iki +100 °C
Medziaga Plienas
Aprasas
taip pat tinkantis itin dulkétai aplinkai
Preké
Pavadinimas Sriegis
HK TSF 1 G14 G 1/4" 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 G38 G 3/8" 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 G12 G1/2" 21 12 26 27 0,04
HK TSF 4 G34 G 3/4" 24 14 30 32 0,06
HK TSF 5 G1 G1" 29 16 38 40 0,08
HK TSF 6 G114 G 1.1/4" 33 16 50 50 0,10
HK TSF 7 G112 G1.1/2" 35 16 55 55 0,12
HK TSF 8 G2 G2" 40 16 70 70 0,14
HK TSF 1 M1415 M14x1,5 17 8 17 17 0,01
HK TSF 2 M1615 M 16 x 1,5 19 10 22 22 0,03
HK TSF 3 M1815 M18x 1,5 19 10 22 22 0,04
HK TSF 4 M2015 M20x 1,5 21 12 24 24 0,06
HK TSF 5 M2215 M22x1,5 21 12 26 27 0,06
HK TSF 6 M2420 M 24 x 2 24 12 30 30 0,10
HK TSF 7 M3020 M30x2 25 14 30 36 0,12
HK TSF 8 M3320 M33x2 29 16 38 40 0,14

SW = rakto dydis

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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