
HK TSF
Bako ventiliacinis filtras

Nepaisant kruopštaus patikrinimo, negalime atmesti klaidų tikimybės, todėl už esamus duomenis neatsakome.
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Savybės
Konstrukcija Įsukamas kamštis su ventiliaciniu filtru, 40 μm

bronza
su sandarikliu

Temperatūros diapazonas nuo -20 °C iki +100 °C
Medžiaga Plienas

Aprašas
taip pat tinkantis itin dulkėtai aplinkai

Prekė
Pavadinimas Sriegis A B Ø D SW Svoris 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
HK TSF 1 G14
HK TSF 2 G38
HK TSF 3 G12
HK TSF 4 G34
HK TSF 5 G1
HK TSF 6 G114
HK TSF 7 G112
HK TSF 8 G2
HK TSF 1 M1415
HK TSF 2 M1615
HK TSF 3 M1815
HK TSF 4 M2015
HK TSF 5 M2215
HK TSF 6 M2420
HK TSF 7 M3020
HK TSF 8 M3320

G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 1"
G 1.1/4"
G 1.1/2"
G 2"
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 20 x 1,5
M 22 x 1,5
M 24 x 2
M 30 x 2
M 33 x 2
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SW = rakto dydis


