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Savybės
Konstrukcija tiesiogiai valdomas
Medžiaga Korpusas: cinkuotas plienas

Vidinės dalys iš plieno
Darbinis slėgis maks. 300 bar

Nuoroda
Šiuos vožtuvus reikia nustatyti priklausomai nuo paskirties.
1/4" vožtuvuose matavimo jungties nėra.

Prekė
Pavadinimas P + T jungtys Slėgio reguliavimo diapazonas, bar Q max. H L L1 S Svoris 
 (L/min) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK V0 12 050 03
HK V0 12 180 03
HK V0 12 300 03
HK V0 12 050 06
HK V0 12 100 06
HK V0 12 180 06
HK V0 12 250 06
HK V0 12 300 06
HK V0 12 050 08
HK V0 12 100 08
HK V0 12 180 08
HK V0 12 250 08
HK V0 12 300 08
HK V0 12 050 12
HK V0 12 100 12
HK V0 12 180 12
HK V0 12 250 12
HK V0 12 300 12
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G 1/2"
G 1/2"
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"
G 3/4"

10 - 50
10 - 180
80 - 300
10 - 50
20 - 100
10 - 180
50 - 250
80 - 300
10 - 50
20 - 100
10 - 180
50 - 250
80 - 300
10 - 50
20 - 100
10 - 180
50 - 250
80 - 300

25
25
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40
40
40
40
40
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55
55
55
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90
90
90
90

30
30
30
40
40
40
40
40
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45
45
45
45
50
50
50
50
50
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72
72
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77
77
77
77
77
92
92
92
92
92

97
97
97
141
141
141
141
141
146
146
146
146
146
161
161
161
161
161

40
40
40
40
40
40
40
40
45
45
45
45
45
50
50
50
50
50

0,53
0,53
0,53
0,86
0,86
0,86
0,86
0,86
1,10
1,10
1,10
1,10
1,10
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30


