HK VRDE

Atbulinés eigos voztuvas cilindro montavimui VRDE

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija

Kuginis blokatorius
atblokuojamas - dvipusio veikimo
tiesiogial prie cilindro tvirtinamas flanSu

Tiekimo apimtis

isk. tus€iavidurj varzty ir tarpiklius

Medziaga

Korpusas i$ plieno

Darbinis slégis

maks. 300 bar

Nuoroda

HKVRDE

A1 B1

p2{fol o tte2

rekomenduojamas maziausias atstumas tarp cilindro alyvos jungciu: 144 mm naudojant HK VRDE 10 CIL / 150 mm naudojant HK VRDE 20 CIL

Prekeé

Pavadinimas

HK VRDE 10 CIL

HK VRDE 20 CIL

Atidarymo Valdymo Q A

slégis santykis max.

(bar) (L/min)  (mm)

0,6 1:4,5 20 88,5 84 68,5
0,6 1:4,9 20 90,5 86 72,0

Jungtis A1, Tusciaviduris

A2, B1 varztas B2
10 G 1/4"1G 1/4" AG 0,62
12 G 3/8"1G 3/8" AG 0,62

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.

01.12.2025

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



