HK S
Analoginis matuoklis Q HANSA[/FLEX

Savybés

Panaudojimas Tario srauto matavimas

Darbiné temperatira max. 120 °C

Medziaga Korpusas i$ nerudijancio plieno
Aprasas

nepriklausomas nuo padéties, tiesiogiai nuskaitomas, viena srauto kryptis.
linijiné indikaciné skalé I/min.

tvirtas ir atsparus smugiams bei vibracijai

Tikslumas *2 % galinés skalés vertés

Preké
Pavadinimas Sriegis Matavimo sritis Slegis max.
((ED)

HK 602 S 005 G1/2" 2 - 20 I/min. 420 168 0,90
HK 602 S 010 G1/2" 4 - 37 l/min. 420 168 0,90
HK 602 S 015 G1/2" 5 - 55 |/min. 420 168 0,90
HK 702 S 020 G 3/4" 10 - 75 I/min. 350 183 1,75
HK 702 S 030 G 3/4" 10 - 115 l/min. 350 183 1,75
HK 762 S 040 G1" 10 - 150 I/min. 350 183 1,75
HK 762 S 050 G1" 20 - 190 I/min. 350 183 1,75
HK 802 S 075 G 1.1/4" 40 - 280 I/min. 350 310 8,00
HK 802 S 100 G 1.1/4" 50 - 370 I/min. 350 310 8,00
HK 802 S 150 G 1.1/4" 50 - 560 I/min. 350 310 8,00

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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