KOMP G
Kompresoriy zarna HANSA[/FLEX

Savybés

Taikymo sritis kalnakasyba
kompresoriai

Ypatingi pozymiai  lygi iSoriné danga

Vidinis sluoksnis  Natdrali ir sintetiné guma

|déklas itin plySimui atsparus, sintetinis tekstilés jdéklas

ISorinis sluoksnis  natdralus ir sintetinis kauciukas, atsparus trinciai,
ozonui ir oro sglygoms

Spalva geltona

Temperatira min. -25 °C

Temperatira max. 70 °C

Medziagos suslégtas oras
Prekeé
Pavadinimas Vidinis @ ISorinis @  Sienelés storis  Darbinis slégis  Kritinis plySimo slégis  Min. lenkimo spindulys  Ritinio ilgis
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 25,4 36 55 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 25,4 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1,1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1,1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1,1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.56G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10G  2,1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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