HK B3/B5 230/400V
Elektros variklis B3/B5 230/400 V

HANSAVFLEX

Savybés

Konstrukcija Tipas B3/B5
Nuimamos kojelés

Apsaugos rasis IP 55

Aplinkos temperatira  nuo -20 °C iki +40 °C

Medziaga Korpusas: Aliuminis
1
Aprasas
Narveliniai varikliai su autonominiu ausinimu
4-poliy

Daugiaribé jtampa, trifazé srové 220-240 V / 380-420 V prie 50 Hz ir 220-280 V / 380-480 V prie 60 Hz

Preké

Pavadinimas P 60 Hz 150 Hz LF 50 Hz @ D velenas Svoris
(kW) (mm) ()

HK71 A4 B352-4 A 1410 1710 0,25 0,30 0,91 0,67 71 206 160 14 6,1

HK71B4B352-4 A 1380 1680 0,37 0,44 1,20 0,72 71 206 160 14 6,7

HK 80 A4 B352-4 A 1380 1680 0,55 0,66 1,58 0,74 80 228 200 19 8,9

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz — P 60 Hz = nominalioji galia esant 400 V/60 Hz — n 50 Hz = nominalusis sikiy skaiius esant 400 V/50 Hz — n 60 Hz = nominalusis stkiy skaicius esant 400

V/60 Hz - | 50 Hz = nominalioji srové prie 400 V/50 Hz — LF 50 Hz = galios faktorius cos phi prie 50 Hz

Papildomos dalys
HK MPK  Krumpliaratiniy siurbliy variklio ir siurbliy pasirinkimo lentelé

Nepaisant kruopstaus patikrinimo, negalime atmesti klaidy tikimybés, todél uZ esamus duomenis neatsakome.
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